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Drustvo za osiguranje kvalitete d.o.o.

Na temelju ¢lanka 40. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), ¢lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku (NN, broj 47/09) i rjeSenja Ministarstva unutarnjih poslova
Republike Hrvatske, broj: 511-01-75-UP/I-1400/4-02-1/8 od 18.03.2002, a na zahtjev
narucitelja:

DVD DONJI ANDRIJEVCI, Posavska 24C, 35 214 Donji Andrijevci

te nakon obavljene provjere, izdajemo

UVJERENJE
broj: 17 — 726
da sustav za detekciju propustanja plinova i para

ispravno radi.

Gradevina:  Vatrogasni dom Donji Andrijevci P+1

Lokacija: Vatrogasni dom Donji Andrijevci, k.€.br: 1706/48 k.o., Donji Andrijevci

Korisnik: Dobrovoljno vatrogasno drustvo Donji Andrijevci, Posavska 24 C
Donji Andrijevci

Uvjerenje se izdaje na temelju ispitivanja sustava koje je obavljeno 29.09.2017. (Zapisnik
o ispitivanju ispravnosti, broj: 17 - 726).

Ovo uvjerenje vazi do ponovne provjere ispravnosti sustava koje se mora obaviti u roku od
jedne godine.

U Zagrebu, 29.09.2017.
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K o n t r o l b i r 0 Ovlastenje MUP —a broj:

511-01-75-UP/I-1400/4-02-1/8

Drustvo za osiguranje kvalitete d.o.o.

zap. br. 17 -726 str. 1od 3

ZAPISNIK O PREGLEDU | ISPITIVANJU
SUSTAVA ZA DETEKCIJU ZAPALJIVIH PLINOVA | PARA

Broj: 17 —726
OPCI PODACI
Narucitelj: DVD DONJI ANDRIJEVCI, Posavska 24C, Donji Andrijevci

Mijesto pregleda i ispitivanja: Vatrogasni dom Donji Andrijevci,
k.¢.br: 1706/48 k.o.,
Donji Andrijevci,
Kotlovnica

Ispitivanje ispravnosti obavljeno je u skladu s &lanom 40. Zakona o zastiti od pozara
(NN 92/10), a na temelju rjeSenja Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-75-
UP/1-1400/4-02-1/8, od 18.03.2002.

KoriStena dokumentacija:

e Glavni projekt; Strojarski projekt, T.D. 060508-GP, izdan od INGART d.o.0.,
svibanj 2008.

e Projekt izvedenog stanja; Strojarski projekt, T.D. 090415-1S, izdan od
TOMLJENOVIC d.o.0., travanj 2015.

e Upute za rukovanje i odrZzavanje centrale za detekciju plina AUREL AUSY-
201M1SL/PN

e Atesti ugradene opreme

e Zapisnik o izvrSenom servisu plino dojave, izdan od TOTAL BOMAR d.o.0., broj
zapisnika 922/17, od dana 22.09.2017.

Datum pregleda i ispitivanja: 29.09.2017.
Pregled i ispitivanje obavili ovlasteni ispitivadi:

Berislav Buganac, ing.el. (elektro struke), ovlastenje broj: E - 7297
Miroslav Marici¢, dipl. ing.(tehni¢ke struke), ovlastenje broj: E - 2937, E - 5344

Odgovorna osoba za narucitelja: g. Milan Sulter, progelnik
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Ovlastenje MUP —a broj:
511-01-75-UP/I-1400/4-02-1/8

zap. br. 17 -726 str.20od 3

PRIMJENJENI PROPISI | NORME

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

TehniCki propis za niskonaponske elektriCne instalacije (NN 5/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zastite zdravlja radnika te tehni¢kom
nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija | uredaja u prostorima ugrozenim
eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)
Pravilnik o tehni¢kim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe ovla-
Stene za ocjenu ispravnosti i podobnosti proizvoda za zastitu od pozara (NN

119/11)

Pravilnik o tehniCkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZzavanje
plinskih kotlovnica (Sl.list. br. 10/90)

Upute za kontrolu i odrZzavanje instalacija za dojavu plina izdane od proizvodaca
opreme.

OPREMA KORISTENA PRI ISPITIVANJU

Uredaj za ispitivanje sondi za detekciju zemnog plina proizvoda¢a “MESSER
GRIESHEIM”. Laboratorijska smjesa metana u sintetskom zraku s 2 % CH4 (20 %
od DGE)

Mijerilo zastite METREL EUROTEST 61557, HR EL-15-1004, serijski broj
12340033, ovjernica broj 00396/16, inv.broj 289

Rucne radio stanice Motorola, tip: TLKR T4, tv br.: 690HNSQ394 i 690HNSQ395.

Univerzalni instrument METREL MULTINORM M16201 za ispitivanje mikroklime,
rasvjete i buke, serijski broj 16050361, inv.broj 355

Komplet ruénog alata i pribora, UNIOR.
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Ovlastenje MUP —a broj:
511-01-75-UP/I-1400/4-02-1/8

zap. br. 17 -726 str. 3od 3

4. TEHNICKE KARAKTERISTIKE SUSTAVA
4.1. Plinodojavna centrala “AUREL", tip AUSY-201M1SL/PN tv.br. 145880
4.2. Mijerna sonda plinodojave: Proizvoda¢ Aurel d.o.o., tip PDP-13EX 1 kom

4.3 Signalizacija: Zvu¢na i svjetlosna na plinodojavnoj centrali s dodatnim zvuénim i
svjetlosnim alarmom.

5. OPIS | REZULTATI ISPITIVANJA SUSTAVA

5.1. Tehni¢ka dokumentacija navedena je u toCki 1.4. ovog zapisnika i zadovoljava
zakonskim propisima.
5.2. Ispitivanje prorade sustava obavljeno je laboratorijski pripremlienom smjesom
koncentraciji 2 % vol. CHg4, $to odgovara 20 % od DGE.
5.3. Provjera ispravnosti rada sonde dala je pozitivne rezultate:
- Signalizacija na centrali i alarmna sirena ispravno rade.
- Odspajanjem ili kratkim spojem vodi€a plinodetektora, aktivira se sirena i Zuta
LED dioda — kvar.
- Nakon smanjenja koncentracije eksplozivhog medija ispod 1,0 vol. % (20 %
DGE), sve funkcije automatski se vra¢aju u prvobitno stanje.

5.4. Svjetlosna i zvu¢na signalizacija radi ispravno.

6. ZAKLJUCAK

Na temelju rezultata pregleda i ispitivanja utvrduje se da sustav za dojavu
propustanja plina zadovoljava zahtjevima, te se izdaje uvjerenje br. 17 — 726, u
smislu navedenih zakona i pravilnika.

’;kgf N, Qb’t«Q/-—-\’ Ispitivadi: (elektro struke) ﬁ
D (tehnicke struke) ’</,/‘

Lrlmjedbi, sto

U Zagrebu, 29.09.2017.
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